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【主な仕様】

9893342 ＬＳＬ-１０１２Ｂ  LED作業灯　(横長) 10V-80V  共通　18W
本体アルミ合金（黒塗装）

レンズ（魚眼レンズ付き）ＰＭＭＡ（透明）

取付ステーの角度が変更出来ます。 電　流

コードＮｏ 品　　　　　　　名 材質・表面処理

使用環境温度範囲

防水性能

光　束

１２Ｖ印加時・・・１．１１Ａ　２４Ｖ印加時・・・０．５２Ａ

４８Ｖ印加時・・・０．２６Ａ

－２０℃～５０℃

ＩＰ６７

１０６０ルーメン

　寸　法

　製品重量

定格入力電圧

許容入力電圧範囲

消費電力

３８Ｘ１６０Ｘ５０　（灯体寸法）

約３５５g（取付ブラケット、ボルト類含む）

ＤＣ１２Ｖ　ＤＣ２４Ｖ　ＤＣ４８Ｖ

ＤＣ１０Ｖ～ＤＣ８０Ｖ

１３Ｗ（ＯＳＲＡＭ　３ＷハイパワーＬＥＤ６個搭載）

 ● 横長タイプのＬＥＤ作業灯が新発売となります。  

 ● ＯＳＲＡＭ ３ＷハイパワーＬＥＤを６個搭載（消費電力１３Ｗ）しておりランプ全体で１０６０ルーメンを 

    発揮。とても明るい作業灯です。 

 ● 魚眼レンズの角度設定により幅広く遠くまで照射できます。 

 ●  定格入力電圧はＤＣ１２Ｖ・ＤＣ２４Ｖ・ＤＣ４８Ｖ共通で使用出来ます。 

 ● 防水性能はＩＰ６７。 

 ●  本体はアルミ合金を採用している事から放熱性に優れておりＬＥＤ・回路基板への熱ダメージを 

       和らげます。 

 ●  取付ブラケット、ボルトは錆びにくいステンレス製を使用しています。 

ＬＳＬ－１０１２Ｂ ＬＥＤ作業灯（横長） １０Ｖ－８０Ｖ共通 １８Ｗ 新発売 

URL http://www.nihonbody.com 


