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※取付には保安基準をご確認の上、御使用ください。

※配線結線部の防水処理は確実に行ってください。

※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。 　

ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。

9893340

コード№ 品名 灯体材質 使用環境温度範囲 製品重量

ＬＥＤ小型作業灯　ＬＳＬ-１０１０Ａ アルミダイキャスト －２０℃～５０℃ 約１８０ｇ

使用環境温度範囲コード№ 品名 灯体材質 製品重量

9893341 ＬＥＤ小型作業灯　ＬＳＬ-１０１１Ａ アルミダイキャスト －２０℃～５０℃ 約２５４ｇ

 ●消費電力を抑えた省エネのＬＥＤ作業灯です。 

 ●魚眼レンズの働きにより、遠くまで照射します。消費電力９Ｗ 光束８２０ルーメン。 

 ●電流１２Ⅴ印加時・・・０．７０Ａ     ２４Ⅴ・・・０．３８Ａ 

 ●ＤＣ１２Ｖ・ＤＣ２４Ｖ共通で使用できます。（使用電圧範囲：ＤＣ１０Ｖ～ＤＣ３６Ｖ） 

 ●防水性能は、ＩＰ６７です。 

 ●ＬＥＤ素子は信頼性の高いＯＳＲＡＭ社製を採用しています。 

 ●取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。 

  ＬＥＤ小型作業灯 ＤＣ１２Ⅴ ２４Ⅴ共通  新発売 

URL http://www.nihonbody.com 

配線長さ：約300㎜ 

配線長さ：約300㎜ 


