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主な仕様

【スイッチ】

【ハーネス】

コードＮｏ

6147298 ７３８５ー３６０ー０３ ＪＢスイッチハーネス

ＪＢ－５６０２

6147563 ＪＢ－５６０３

6147565

〃 〃6147562

ＪＢ－５６０１

コードＮｏ 品　　　　　　　名

6147561

車幅灯

〃 〃

スイッチ 新キャンター ＯＮーＯＦＦ

 耐電圧

 操作荷重

 ＡＣ500Ｖにて1分間耐える事

 0.7±0.3 Ｋｇ・ｆ

品　　　　　　　名

 使用温度範囲  -20℃～60℃

 使用電圧範囲  ＤＣ12～ＤＣ28Ｖ

ＪＢ－５６０５ 〃 〃 ウイング

路肩灯

6147564 ＪＢ－５６０４ 〃 〃 室内灯

看板灯

6147567 ＪＢ－５６０７ 〃 〃 車高灯

6147566 ＪＢ－５６０６ 〃 〃

作業灯6147573 ＪＢ－５６１３ 〃 〃

ＯＮーＯＮ6147568 ＪＢ－５６０８ 〃 〃

ＯＮーＯＮ　庫内灯　　　　※階段式

6147299 ７３８５ー３６０ー０１ 〃

Ｌ＝1300

Ｌ＝1000

6147578 ＪＢ－５６１８ 〃 〃

 ＤＣ12～24Ｖ－10Ａ

 初期値　20mΩ以下（ｺｰﾄﾞを含まない）

 ＤＣ500Ｖにて10ＭΩ以上 絶縁抵抗

 接触抵抗

 定　格

 ●新型キャンター用キャブ内スイッチ（ＬＥＤ内蔵）が新発売になりました。 
 ●新型キャンターキャブ内のスイッチ取付口に嵌め込むことができます。 
 ●今までのＪＢキャブ内スイッチ三菱用とは爪部の寸法が違います。 
   新型キャンターには新型キャンター用スイッチをご使用ください。 
 ●キャブ内スイッチ用ハーネスにＬ＝1300、Ｌ＝1000が新たに加わりました。 
   新型キャンター運転席の右側スイッチからはＬ＝1300、運転席の左側スイッチからは 
   Ｌ＝1000を使うと、ヒューズＢＯＸからの電源取り出しが楽に行なえます。 

 新型ｷｬﾝﾀｰ用ｷｬﾌﾞ内ｽｲｯﾁ（ＬＥＤ内蔵）    新発売    

URL http://www.nihonbody.com 

ＪＢ－5603 
イメージ 

スイッチ側は4極カプラ、反対側は 
3本配線（端子付き）になっています。 
赤線はプラス電源、黒線はアース、 
白線は灯具に配線してください。 
スイッチのＬＥＤ文字は灯具と連動 
して点灯します。 

※ＥＬＶ対応品 
※車両に装着時はリレーを使用してください。 
※コイル負荷（容量の大きなﾓｰﾀｰ、ｿﾚﾉｲﾄﾞ、 
  ｺｲﾙｸﾗｯﾁ等）が掛からないようにしてください。 

【スイッチ】 【ハーネス】 


