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ＴＯＰの文字を

必ず上にして下さい

この取付ステーは

上、下、横の向きに

変更出来ます

取付場所の状況に

合わせてご使用下さい

【電気的性質・製品スペック】

防水性能

9252040

コードＮｏ

ＬＥＤ小型バックランプ　２４Ｖ レンズＰＭＭＡ、本体ＰＣ＋ＰＢＴ、取付ステーＳＵＳ３０４

品　　　　　　　名 材質・表面処理
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定格電圧

許容入力電圧範囲

消費電力（Ｗ）

電流（Ａ）

使用環境温度範囲

ＤＣ２４Ｖ

 ●ＬＥＤ仕様の小型バックランプが新発売となりました。 

 ●小型化を実現した事により、小スペースな場所への取り付けが可能です。 

 ●ＤＣ２４Ｖ車専用となります。 

 ●灯体と取付ステーには４面の穴が開いていますので、上、下、横での取り付けが可能ですが、 

   レンズ本体に有るＴＯＰの文字は必ず上にして下さい。 

 ●ＬＥＤはＤＩＰ型白色を６個使用しており、ＣＲＥＥ社製チップのライセンス品を使用しています。 

 ＪＢ ＬＥＤ小型バックランプ２４Ｖ  新発売  
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