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●シャーシフレームの内側高さに合わせて
　フレームスペーサーの本体の長さ調整を
　してください。

本体とアングルのみを溶接の際は
必ず接地面の両側を溶接してください。
その際は本体(1112705)の溶接部分を ●シャーシフレームの内側高さに合わせて
参考にしてください。 　本体(1112705)とアングルのみ(1112707)

  を溶接でASSYしてから取付してください。
  必要に応じ,本体の長さ調整をしてください。

  6 X 50 X 50  L=50

コードＮｏ

1112705

 ﾌﾚｰﾑｽﾍﾟｰｻｰ 330 X 70  大型用  ｶﾁｵﾝ

1112707

コードＮｏ

1112703

1112700

 ﾌﾚｰﾑｽﾍﾟｰｻｰ用  L型 ｱﾝｸﾞﾙ 穴付 ｶﾁｵﾝ

 ﾌﾚｰﾑｽﾍﾟｰｻｰ 250 X 70  中型用  ｶﾁｵﾝ

 ﾌﾚｰﾑｽﾍﾟｰｻｰ 330 X  L型ｱﾝｸﾞﾙ ｶﾁｵﾝ

 L330=φ34     L70=φ27.2

 φ27.2Ｘφ27.2

品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

φ27.2 X L型ｱﾝｸﾞﾙ(片側のみ)

材質・表面処理

STK400  カチオン黒塗装

材質・表面処理

STK400  カチオン黒塗装

重 量  (kg)

0.64

0.43

重 量  (kg)

0.67

0.20

●フレームスペーサーが新発売になりました。

●Ｕボルトを締付けの際、シャーシフレームの変形を防ぐ為のスペーサーです。

●取付の際はシャーシフレーム内側のホース・ケーブル等に干渉しない様、シャーシメーカーの架装要領書に基づき、

確実に行ってください。

フレームスペーサー 新発売
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