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※スイッチの特性に合わせ、確実に配線してください。

ON-ONスイッチについて（JB-6608・JB-6618）

●JB-6608は、切り替え用のスイッチなので上下どちらでもONですが、

下側にONの状態ではLEDが消灯いたします。庫内灯が点灯している

か否かの確認は出来ません。

●JB-6618はON-ONスイッチと連結で階段式となります。庫内灯が

点灯した時にLEDは点灯します。キャブ内、荷台に関係無くスイッチ

を切った時にLEDは消灯します。(階段タイプ)

●御不明な点は、弊社営業担当者に確認をお願い致します。

●JBスイッチには必ずリレーを使用して下さい。

●コイル負荷(リレー、モーター、ソレノイド、コイルクラッチ等)の場合は

逆電圧が発生します。スイッチ保護の為、サージ対策をして下さい。

●スイッチの黄色の線はLEDの電源です。配線箇所によってLEDの照光

タイミングが違います。

●ＪＢ-65-66共通専用ハーネスに使用の圧着端子はロック式を採用しています。

スイッチに取り付ける際は、ロックされるまで確実に押し込んでください。

一度スイッチに装着すると抜けません。無理に外すと破損の恐れがあります。

作業時には十分注意して下さい。

階段式

6148275
ハーネス4本セット　AVS1.25　スリーブ付   赤・白・黄・緑　各１本入り

路肩灯

JB-6602
6152602
車幅灯

ON-ON

JB-6618
6152618

JB- 65 - 66 共通　専用ﾊｰﾈｽ　L=300㎜ (三菱大型 2017 + 中型 2019共通)

ON-OFF

JB-6613
6152613
作業灯

JB-6605
6152605
ウイング

JB-6604
6152604
室内灯

JB-6606
6152606
看板灯

キャブ内スイッチ一覧【シーソー型スイッチ】ＪＢ－６６シリーズ

JB-6612
6152612
ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ

JB-6608
6152608
ON-ON

JB-6607JB-6603
6152603

JB-6601
6152601 6152607

車高灯

●ＪＢキャブ内スイッチ 三菱大型２０１７年型・三菱中型２０１９年型用が新発売になりました。（ＪＢ－６６シリーズ）

●ＪＢ－６５シリーズを一部改良し、三菱大型２０１７年型に加え、三菱中型２０１９年型用の純正パネルへ取付が

可能になりました。（ＪＢ－６５シリーズは在庫がなくなり次第、ＪＢ－６６シリーズに変更になります。）

●ＪＢ－６６シリーズを使用する場合は、必ず下記専用ハーネスをご使用ください。

JBキャブ内スイッチ 三菱大型２０１７年・三菱中型２０１９年型用 新発売

取り付け上の注意

純正パネル取付イメージ

中型車用７連パネル

大型車用４連パネル


