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　※ＬＳＬ－１０１４ＡＶの詳細についてはＪＢニュース : ＪＢ０１２８を参照してください。

　※ＬＳＬ－１０１４ＡＶ専用取付ステーについては ＪＢニュース : ＪＢ０１３４を参照してください。

　※右側のＱＲコードで確認できます。ＱＲコードを読み込むか、クリックしてください。

 

コードNo  品　　　　　                　　　　　名 使用コネクタ－

9893344C   防水コネクター付  ＬＳＬ-１０１４ＡＶ  ＥＣＥ認証 ＬＥＤナンバー灯 住友電装　６１８７－２１７１

●防水コネクター付 ＬＳＬ－１０１４ＡＶ と 専用車種別ハーネスが新発売になりました。

●ナンバーランプ配線時の結線・防水処理等の工数削減につながります。

●車種別ハーネスは、ナンバーランプ１灯仕様で３種類、２灯仕様で４種類のラインナップです。

車種・仕様に合わせてお選びください。（一部適合しない車種があります。ご注意ください。）

●球切れ警告が表示される車種用に、別途抵抗割り込みハーネスを準備しています。

●コネクター不要の場合は、既存のコネクター無し（コードＮｏ：９８９３３４４）をご使用ください。その際、

結線部等の防水処理は確実に行ってください。

防水ｺﾈｸﾀ-付 LSL-1014AV ＆ 専用車種別ﾊｰﾈｽ 新発売

【製品イメージ】

【寸法図】

ＬＳＬ－１０１４ＡＶに関する

ＪＢニュースはこちら

● 防水コネクター付 ＬＳＬ-１０１４ＡＶ ＥＣＥ認証 ＬＥＤナンバー灯

防水コネクター付きのナンバーランプ及び、

専用ハーネスを使用することによって、

ナンバーランプ取付時の結線・防水処理

作業が短縮でき、工数削減に繋がります。９８９３３４４Ｃ

９８９３３４４

【ナンバー灯ステー取付イメージ】

ナンバー灯ステーも防水コネクター

に対応しています。

https://www.nihonbody.com/common/img/products/products001179.pdf
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※抵抗器自体は発熱します。抵抗器の熱が周囲に影響を及ぼさない様、
　 周辺部品とは十分に距離を確保してください。  

※抵抗器は被水すると、腐食の可能性があります。車両に取付の際は
　 直接被水しない場所に組付けてください。
※図・写真はイメージです。実際の色とは異なる場合があります。

コードNo 品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名
9893350 いすゞ 大・中型　/　ＵＤ中型用
9893352 日野   大･中･小型　/  三菱小型　/　ＵＤ小型用

9893356

 １）         ＬＳＬ－１０１４ＡＶ １灯用ハーネス

9280113
9280114

9893355

コードNo 品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名
　日野大・中型用
　三菱小型用

     Tyco メタルクラッド抵抗器 ５０W-２７Ω   L型アルミBKT付    防水コネクタ仕様
     Tyco メタルクラッド抵抗器 ２５W-２２Ω   L型アルミBKT付    防水コネクタ仕様

三菱   大･中型用 ６)　　　　　　　　　　       　〃

9893353
9893351
9893354 三菱   大･中型用

いすゞ 大・中型　/　ＵＤ中型用
日野   大･中･小型　/  三菱小型　/　ＵＤ小型用
日野   大･中･小型　/  三菱小型　/　ＵＤ小型用

 ３)　　　　　　　　       　　　〃
 ５)　　　　　　　　　　       　〃
 ２）         ＬＳＬ－１０１４ＡＶ ２灯用ハーネス
 ４)　　　　　　　　　　       　〃
 ４) - ２           　            〃                       L=１５００仕様

【１灯用ハーネス】 【２灯用ハーネス】

●専用車種別ハーネス ナンバーランプの使用数と車種で選定をしてください。

ナンバーランプ側

（メス）

車両側

（オス）

●抵抗割り込みハーネス 日野大型・中型車 ／ 三菱小型車 は車両側と車種別ハーネスの間に接続してください。

抵抗割り込みハーネスが必要な仕様

※日野大型・中型車の、テールランプとナンバーランプが共にＬＥＤ仕様の場合

※三菱小型１２Ⅴ車のナンバーランプをＬＥＤ仕様に変更の場合
車種別ハーネス側

（オス）

車両側

（メス）

【接続イメージ】
※ナンバーランプ１灯仕様、抵抗器が必要な場合のイメージ

（オス）

（オス）

（オス）

（メス） （メス）

（メス）

車両側

（オス）

ナンバーランプ側

（メス）

ナンバーランプ側

（メス）


