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※適合車種や車種別ハーネス等、不明な点は

　 営業担当者までお問い合わせください。

ターン部：ハイフラ防止　抵抗付
パネル材質：ＳＵＳ４３０　２．０ｔ　２Ｂ

コード№ 商品名

9249090A 　ＪＢ 丸型 ＬＥＤテールランプ　3連　バックランプ付  埋込仕様　

9249001A 　ＪＢ 丸型 ＬＥＤテールランプ　2連　バックランプ付  埋込仕様　

ＪＢ 丸型 ＬＥＤテールランプ 埋め込み仕様

●ＪＢ丸型ＬＥＤテールランプ が仕様変更となりました。【製品出荷時のターンランプ点灯方式を同時点灯に設定変更】
ターンランプはシーケンシャル点灯に切り替えが可能です。（2014年10月シーケンシャルターン法規改正適合）
保安基準上、緊急制動表示灯（ＥＳＳ)にターンランプを使用している車種は、ＥＳＳ作動時にシーケンシャル点灯
できません。（別添５２ ４．２４．８)

●本製品は「ECE認証取得品」であり、環境負荷物質「ELV指令」に適用しています。
●下記装着例のように化粧板にはめ込みができます。またそのまま吊下げ装着も可能です。
●ＤＣ２４Ｖ専用 バックランプ付
●車両保安基準に沿って取り付けし、動作確認を行ってからご使用ください。

【３連イメージ】

【２連イメージ】

【３連寸法図】

【２連寸法図】

※本図はＲＨを示し、ＬＨは本図の左右対称です

※写真は右側です

【埋込装着例】

シーケンシャルターン動画

※補修の際は必ず左右のターンランプの点灯方式を同じに設定の上、ご使用ください。


