
ＪＢ0150
22・11・16

1991501 　ＪＢラッシングレール Ｃｒ－ＳＵＳ Ｌ＝３５０　穴付（Ｐ＝５０）　 ＮＳＳＣ１８０　№４

コードNo 品　　　　　　　名 材質・表面処理

1991500 　ＪＢラッシングレール 鉄製 Ｌ＝３５０　穴付（Ｐ＝５０）　グレー ＳＰＨＣ　Ｐ　ＳＳ４９０

1991005

コードNo

1991000 Ｌ＝２００　穴付（Ｐ＝５０）　グレー鉄製　ＪＢラッシングレール

ＳＵＳ３０４ Ｌ＝２００　穴付（Ｐ＝５０）　

材質・表面処理

ＳＰＨＣ　Ｐ　ＳＳ４９０

ＳＵＳ３０４　№４　ＪＢラッシングレール

品　　　　　　　名

●ＪＢラッシングレールＬ＝３５０穴付５０Ｐが新発売になりました。

●ＪＢラッシングレールの短尺はＬ＝２００、Ｌ＝３５０で、それぞれ鉄製とステンレス製があり、計４アイテムになります。

●鉄製は端面まで塗装しています。再塗装の必要はありません。（Ｌ＝３５０の端面はプライマー塗装）

●Ｌ＝３５０はラッシングステップが取り付け可能です。

ＪＢラッシングレール穴付 （Ｐ=50) L=350 新発売

【製品イメージ】

※取り付ける際には、油圧ホース、電線等を傷つけない様

溶接やリベット等で確実に固定をしてください。

【使用例】

鉄製

ステンレス製

【使用例】【製品イメージ】

ラッシングステップ

本製品

トラックあおり

鉄製

ステンレス製

ラッシングレールの付いていない、あおりに

ラッシングステップを取り付けることができます。

門口の内側などに取り付けることができます。

門口

本製品


