
Ｈ３ＬＥＤキットの適合につきましては、必ず車体電球の種類がＨ３である事を確認してください。グレードによって異なる場合があります。

本製品は純正バルブとサイズが異なります。寸法をご確認の上、ご使用ください。
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適合 ◎

適合 ◎ 適合 ◎

適合

適合 ◎ 適合 ◎

ＵＤ

日野

いすゞ

三菱

デュトロ
H11.6〜H23.6

ジェネレーションキャンター
H14.7〜H22.10

適合 ◎ ◎適合

適合 ◎適合 ◎

超低ＰＭエルフ
H16.6〜H18.12

10ｔ4ｔ2ｔ
エアループデュトロ
H23.7〜現行車

エアループレンジャー
H23.8〜H29.4

新型レンジャー
H29.5〜現行車

エアループプロフィア
H22.9〜H29.4

新型プロフィア
H29.5〜現行車

適合 ◎ ×
（H3では無い）

適合 ◎適合◎

パーフェクトクオン
H29.4〜現行車

クオン
H17.1〜H29.3

2017年型（いすゞ顔4ｔ）
H31.8〜現行車

フレンズコンドル
H22.11〜H31.7

07ʼエルフ
H19.1〜現行車

新型スーパーグレート
H29.5〜現行車

NEWスーパーグレート
H19.5〜H29.4

ベストワンファイター
H17.11〜現行車

NEWファイター
H11.4〜H17.10

ブルーテックキャンター
H22.11〜現行車

ファイブスターギガ
H27.11〜現行車

NEWギガ
H22.6〜H27.10

07ʼフォワード
H19.7〜現行車

320フォワード
H6.2〜H19.6

適合 ◎


